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12.06 Poziomy próbnik do wody Beta Plus (Van Dorn) 
 

 
 
Próbnik Beta Plus (Van Dorn) jest poziomym próbnikiem przeznaczonym do pobierania prób wody ze 
zbiorników otwartych na różnych głębokościach. Przed opuszczeniem do wody próbnik należy 
‘uzbroić’ odciągając w bok klapy zamykające butlę. Dzięki takiej konstrukcji można pobrać 
reprezentatywną próbkę wody z określonej głębokości.  
Próbnik ten jest idealnym rozwiązaniem do pobierania prób wody w termoklinach, innych poziomach 
stratyfikacji lub tuż nad poziomem osadów dennych. 
 
Próbnik jest specjalnie zaprojektowany do pobierania prób wody do analiz pod kątem zawartości metali 
śladowych. Można go również używać do poboru prób do wody do analiz organicznych dla 
koncentracji do mg/L. Przy analizach metali śladowych, organiki i innych analizach chemicznych 
zaleca się wykonanie próby zerowej przed przystąpieniem do badań właściwych. 
Standardowy próbnik ma objętość 2,2 litra. 
 
Wewnątrz akrylowego zbiornika można zamontować termometr. 
 
Zastosowanie: 
 

 Różne, włączając analizy metali ciężkich w wodach przybrzeżnych. 
 
Zalety 
 

 Kompletny zestaw z posłańcem, linką poliestrową o długości 30 m i walizką transportową. 
 Próbka nie ma kontaktu z częściami metalowymi. 
 Minimalne zanieczyszczenie próbki. 

 


