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12.07 Pionowy próbnik do wody typu Kemmerer 
 

 
 
Próbnik typu Kemmerer jest pionowym próbnikiem przeznaczonym do pobierania prób wody z jezior, 
kanałów otwartych oraz wód morskich. Próbnik w całości wykonany jest z tworzywa sztucznego, co 
eliminuje ryzyko kontaktu próbki z elementami metalowymi. Przeźroczysta konstrukcja rury próbnika 
pozwala na wizualną ocenę pobranej próbki przed jego opróżnieniem.  
Wewnątrz próbnika można zainstalować termometr.  
Próbnik Kemmerer w wersji standardowej ma objętość 1,2 l. 
 
 
Zastosowanie: 
 

 Pobór prób wody z jezior, kanałów otwartych, studzienek oraz wód morskich. 
 Ze względu na zastosowane materiały (m. in. silikonowe uszczelki) jest to idealne rozwiązanie do 

pobierania prób wody do analiz na zawartość metali śladowych. Można go również używać przy 
analizach zawartości substancji organicznych w zakresie do mg/L. Przy analizach metali 
śladowych, organiki i innych analizach chemicznych zaleca się wykonanie próby zerowej przed 
przystąpieniem do badań właściwych. Próbnik nie jest odpowiedni do analiz chemicznych mikro-
parametrów (do tego typu analiz zaleca się użycie próbnika Van Dorna). 

 
Zalety 
 

 Butla próbnika wykonana z przeźroczystego szkła akrylowego. 
 Próbka nie ma kontaktu z częściami metalowymi. 
 Brak docisku z góry i z dołu minimalizuje zanieczyszczenie pionowe próbki. 
 Kompletny zestaw z posłańcem, linką poliestrową o długości 30 m i walizką transportową. 
 Do monitorowania poziomu, temperatury i przewodności elektrycznej na różnych poziomach 

można użyć rejestratora typu CTD-Diver. 


