
Nowy system LCpro -SD – najnowsza generacja lekkich i przeno śnych systemów 
pomiaru wydajno ści fotosyntezy produkowanych przez firm ę ADC BioScientific! 

 

LCpro-SD 
 

Przenośny – inteligentny system pomiarowy intensywno ści fotosyntezy 
 

 
 

Ponieważ w terenie potrzebujesz naprawdę przenośnego urządzenia! 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Zaprojektowany do pracy w 

terenie – lekki i przenośny 

• Pełna kontrola mikroklimatu w 

komorze pomiarowej 

• Miniaturowy analizator w 

głowicy pomiarowej 

• Wyświetlacz graficzny LCD 

• Zaawansowane funkcje 

rejestracji danych 

• Szeroki zakres zastosowań 

• Duże możliwości przy 

stosunkowo niewielkiej cenie 

(dobry stosunek ceny do jakości) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowy i wydajniejszy system LCpro-SD 
 
System LCpro-SD posiada wiele funkcji pozwalających na 
prowadzenie wyrafinowanych prac terenowych,
zachowując przy tym niewielkie rozmiary i wagę – cechy 
niezwykle ważne przy pracach w terenie. 
 
System ten jest następcą wcześniejszych wersji LCpro i 
LCpro+, które są szeroko używane i cenione na świecie, co 
potwierdza znaczna ilość publikacji naukowych
przywołujących te systemy. Aby sprostać rosnącym 
wymaganiom nowy system LCpro-SD wykorzystuje 
najnowszą technikę do wykonywania pomiarów wymiany 
gazowej i rejestracji danych. W systemie LCpro-SD
wprowadzono następujące ulepszenia: 
 
Polepszenie parametrów pomiarowych wymiany 
gazowej: rozszerzony zakres pomiarowy CO2 (0 – 3000 
ppm), zmniejszony czas reakcji i zminimalizowane efekty 
niestabilności stężenia CO2 w powietrzu referencyjnym. 
 
Kontrola mikroklimatu:  Rozszerzony zakres kontroli i 
polepszone właściwości śledzenia temperatury wewnątrz 
komory pomiarowej, łatwiejsza wymiana naboju z CO2 w 
terenie. 
 
Zapis i sczytywanie danych: dane zapisywane na karcie 
pamięci typu SD, transfer danych również poprzez port 
USB, rozszerzone i polepszone funkcje graficznej 
prezentacji i rejestracji danych. 
 
Wszechstronność badań: szerszy zakres dostępnych 
komór pomiarowych, dających większe możliwości 
prowadzenia różnego typu badań. 
 
Interfejs użytkownika:  nowy mikroprocesor skraca czas 
reakcji na wprowadzane zmiany dotyczące programowania 
i obsługi przyrządu. 
 
Wiarygodność w terenie: zastosowano najlepszej jakości 
energooszczędne komponenty pozwalające na pracę nawet 
w niesprzyjającym środowisku. 

Hasan Maral z Turcji używa 
systemu LCpro+ do doświadczeń 
na uprawach owsa. 

Lekki i naprawd ę przeno śny 
 
Przez ponad czterdzieści lat firma ADC jest utożsamiana z fizjologią roślin i 
jest liderem w dziedzinie pomiarów wymiany gazowej. W tym czasie ADC 
była zawsze na czele w projektowaniu zaawansowanych technicznie 
przyrządów pozwalających na dokładniejsze i prostsze pomiary intensywności 
fotosyntezy. Najnowszy produkt, analizator LCpro-SD, jest tego przykładem. 

System LCpro-SD jest najmniejszym, najlżejszym i najprostszym w obsłudze 
systemem do pomiaru wymiany gazowej z możliwością kontroli mikroklimatu 
wewnątrz komory pomiarowej.  

Waga tylko 4,5 kg  
System LCpro-SD, dzięki swojej niewielkiej wadze i 
rozmiarom, daje możliwość wykonywania  bezpośrednio 
w terenie badań o jakości laboratoryjnej.  
Dzięki zastosowaniu zminiaturyzowanych analizatorów 
gazu w podczerwieni system LCpro-SD  waży połowę 
tego, co inne dostępne na rynku przyrządy, oferujące 
możliwości kontroli mikroklimatu w komorze pomiarowej. 
Kompaktowa i odporna konsola posiada wszystkie funkcje 
programowania systemu, zapisywania danych i ich 
podglądu na wbudowanym, graficznym wyświetlaczu 
ciekłokrystalicznym (LCD). 
 
Uchwyt komory systemu LCpro-SD wraz zamontowaną 
głowicą pomiarową waży mniej niż 1 kg. 
 
Dostarczany w zestawie pasek pozwala na wygodny 
transport systemu LCpro-SD w terenie.  
 
Praca z systemem nie wymaga zewnętrznego komputera, 
baterii lub jakichkolwiek innych zewnętrznych elementów. 
 
Bateria na 16 godzin pracy 
Dzięki najnowszej, energooszczędnej elektronice systemu 
LCpro-SD, zastosowany niewielki akumulator 12V 
pozwala na ciągłą pracę systemu  przez okres do 16 godzin 
(zależnie od wykorzystania funkcji kontroli mikroklimatu). 
W razie potrzeby akumulator można w łatwy sposób 
wymienić w terenie. 
 

Konstrukcja systemu LCpro-SD pozwala na jego pracę 
nawet w bardzo nieprzyjaznym środowisku, przy dużej 
wilgotności i zakurzeniu. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ulepszone możliwości pomiaru 
wymiany gazowej 
 
Nowy system LCpro-SD daje użytkownikowi polepszone 
możliwości pomiaru wymiany gazowej w stosunku do 
wcześniejszej wersji LCpro+. Główne zmiany obejmują: 
 
Zakres pomiaru CO2 0 – 3000 ppm: Zakres ten 
dostarczany jest w standardzie bez pogorszenia 
dokładności wykonywanych pomiarów. 
 
Szybszy czas reakcji: Cykl autozerowania został 
skrócony, co spowodowało znaczne polepszenie czasu 
reakcji systemu bez wpływu na jego stabilność. 
 
Zminimalizowany efekt niestabilności powietrza z 
otoczenia: Przekonstruowany obieg gazu w systemie 
LCpro-SD zminimalizował wpływ zmienności stężenia 
CO2 w powietrzu z otoczenia. Dzięki temu zredukowano 
potencjalną niestabilność przy pomiarach wymiany 
gazowej, co jest problemem we wszystkich tego typu 
urządzeniach. 
 
Wydłużona żywotność: Zastosowanie najnowszych, 
wysokiej jakości komponentów i czujników pomiarowych, 
pozwalaja na wieloletnią, bezawaryjną pracę systemu 
nawet w trudnych warunkach polowych. 

Zminiaturyzowany analizator w głowicy 
pomiarowej  
 
Przez ponad cztery dekady firma ADC jest liderem w 
projektowaniu i produkcji analizatorów gazu w 
podczerwieni (IRGA). Przez cały ten czas ADC była 
zwolennikiem stosowania otwartych systemów 
pomiarowych, co obecnie jest uznane za najlepszą i 
najdokładniejszą metodę w badaniach intensywności 
fotosyntezy.  
 
Obecnie firma ADC BioScientific stosuje 
zminiaturyzowane wersje sprawdzonych analizatorów 
IRGA. Wbudowany w uchwyt na głowice pomiarowe
systemu LCpro-SD analizator IRGA z pozłacaną powłoką 
pozwala na dokładne, stabilne i szybkie pomiary wymiany 
gazowej. Dzięki wbudowaniu analizatora bezpośrednio w 
uchwyt głowicy znacznie skraca się czas reakcji systemu 
przy pomiarach wymiany gazowej i przy kontroli 
mikroklimatu wewnątrz komory.  
Bliskość komory pomiarowej i analizatora zmniejsza 
również ryzyko zalegania gazu i skraplaniu się wody w 
długich rurkach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Długoterminowa stabilność 
Dzięki funkcji autozerowania w każdym cyklu 
pomiarowym system LCpro-SD  zapewnia 
długoterminową stabilność wykonywanych pomiarów. 
Każdy pomiar stężenia CO2 jest kompensowany dla zmian 
ciśnienia atmosferycznego, temperatury i efektu pary 
wodnej. 
 
Wysokiej jakości czujniki środowiskowe 
Aby dostarczyć użytkownikowi pełnych danych 
związanych z fotosyntezą komora pomiarowa systemu 
LCpro-SD posiada wbudowane dodatkowe, wysokiej 
klasy, czujniki środowiskowe. Dwa bardzo dokładne 
laserowe czujniki wilgotności dostarczają danych odnośnie 
transpiracji, podczas gdy dodatkowe wysokiej jakości 
czujniki promieniowania i temperatury dostarczają 
informacji o aktualnym promieniowaniu PAR 
docierającym do systemu oraz o temperaturze wewnątrz 
komory pomiarowej.  
 
System LCpro-SD  daje użytkownikowi możliwość 
wyboru jednej z kilku metod określania temperatury liścia. 
W wybranych komorach (szeroka, wąska) standardowo 
dostarczany jest nowatorski, samo-pozycjonujący się 
czujnik temperatury. Alternatywnie można użyć ręcznie 
umieszczanego mikroczujnika temperatury lub 
sprawdzonej metody obliczania temperatury liścia na 
podstawie bilansu energii – ta metoda może być stosowana 
dla dowolnej głowicy pomiarowej.  
 



KOMPLETNA KONTROLA MIKROKLIMATU WEWN ĄTRZ GŁOWICY POMIAROWEJ 
 
System LCpro-SD  daje w standardzie możliwość pełnej kontroli mikroklimatu wewnątrz 
głowicy pomiarowej. 
 
Wszystkie funkcje kontroli mikroklimatu zawarte są w jednej kompaktowej konsoli 
kontrolnej. Poszczególne parametry można kontrolować dla jednej stałej wartości lub dla 
wartości zmieniających się w czasie (sekwencje). W jednym czasie można kontrolować 
pojedynczy parametr lub kombinację kilku parametrów. Wszystkie funkcje kontrolne są 
zasilane z wewnętrznej baterii systemu LCpro-SD. Kontrola odbywa się z użyciem 
komponentów o niskim zużyciu energii, co wydłuża żywotność baterii i czas pracy systemu 
bez konieczności doładowywania. Kontrola parametrów mikroklimatu nie wymaga 
zewnętrznego komputera ani żadnych dodatkowych elementów zewnętrznych (baterie, 
kontrolery, itp.). 
 
Pełne programowanie badań odbywa się za pomocą prostego i przyjaznego menu systemu 
LCpro-SD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola st ężenia CO 2 
W standardzie system LCpro-SD dostarczany jest z wbudowanym 
systemem zasilania gazem CO2. Ten zminiaturyzowany system jest 
wbudowany w konsolę pomiarową, dzięki czemu jest on chroniony 
przed potencjalnym uszkodzeniem.  
 
CO2 dostarczany jest z małego naboju instalowanego w konsoli. W 
połączeniu z powietrzem dostarczanym z otoczenia system ten używany 
jest do regulacji stężenia CO2 wewnątrz komory pomiarowej w zakresie 
do 2000 ppm. Naboje CO2 instalowane są w łatwo dostępnym miejscu, 
dzięki czemu ich wymiana nie stwarza problemów. System pozwala 
kontrolować gaz referencyjny lub analizowany.  
 
Odpowiednio zaprogramowany system – automatyczne, sekwencyjne 
zmiany stężenia CO2 w określonym czasie i rejestracja danych na 
karcie pamięci – pozwala uzyskać krzywe A/Ci. W czasie pomiarów 
krzywa A/Ci może być automatycznie kreślona na wyświetlaczu 
graficznym. 
 
Ten wysoce wydajny system pozwala na pracę z jednym nabojem 8 g 
przez okres do 36 godzin. Częściowo zużyty nabój, przed jego 
usunięciem, można łatwo i bezpiecznie opróżnić za pomocą 
zewnętrznego zaworu spustowego.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola promieniowania PAR  
 Lekki zespół mieszanych diod LED czerwonych i niebieskich zapewnia 
możliwość regulacji naświetlenia w zakresie 0 – 2000 µmoli. Zespół 
został tak skonstruowany, aby odzwierciedlać spektrum promieniowania 
PAR nawet przez okienko komory pomiarowej. Zastosowanie 
energooszczędnych diod LED pozwala zachować dobrą jakość 
spektralną w całym zakresie przy niewielkiej emisji ciepła. Miniaturowy 
czujnik PAR mierzy promieniowanie emitowane przez zespół diod LED 
na powierzchnię liścia. System LCpro-SD można łatwo zaprogramować 
w celu automatycznego uzyskania krzywych świetlnych.  
 
Aby zapewnić optymalną kontrolę poziomu naświetlenia dla jak 
najszerszego zakresu gatunków roślin, głowice systemu LCpro-SD  
typu szerokiego, wąskiego i do drzew iglastych wyposażone są w swoje 
własne, dedykowane zespoły naświetleniowe LED. 
 
Zespoły naświetleniowe LED można łatwo zdeinstalować, co pozwala 
na wykonywanie pomiarów w naturalnych warunkach naświetlenia.  

Kontrola temperatury  
System LCpro-SD  posiada wbudowany w głowice pomiarowe element 
Peltiera pozwalający na szybką i efektywną kontrolę temperatury w szerokim 
zakresie. Temperatura wewnątrz standardowej komory typu szerokiego może 
być automatycznie kontrolowana w zakresie ±14oC w stosunku do 
temperatury otoczenia. W pozostałych komorach temperaturę można 
kontrolować w zakresie ±10oC w stosunku do temperatury otoczenia. Istnieje 
również możliwość nastawy systemu aby temperatura wewnątrz komory 
pomiarowej utrzymywana była na poziomie jaki panuje w otoczeniu.  
 
System kontroli temperatury LCpro-SD jest bardzo czuły i stabilny.  

Kontrola H 2O 
Indywidualna lub sekwencyjna kontrola poziomu wilgotności wewnątrz 
komory pomiarowej realizowana jest dzięki chemikaliom zainstalowanym 
na konsoli, które wskazują zużycie poprzez zmianę koloru. 
 
Nawilżanie powietrza może mieć zastosowanie tam, gdzie panujące 
warunki mogą powodować nadmierne wysuszenie powietrza wewnątrz 
komory pomiarowej, co może wpływać na efekt transpiracji. Osuszanie 
powietrza może być wskazane, gdy pomiary odbywają się na wilgotnej 
glebie, gdzie istnieje ryzyko kondensacji wilgoci wewnątrz komory do 
badania respiracji gleby.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proste pomiary intensywno ści fotosyntezy 
 
Firna ADC BioScientific znana jest z produkcji najprostszych w obsłudze 
mierników wymiany gazowej. System LCpro-SD został zaprojektowany tak,
aby dostarczyć badaczom przyrząd łączący w sobie wysoki poziom 
zaawansowania z prostym interfejsem użytkownika. System ten jest również 
łatwy w utrzymaniu, wiele części można wymienić bezpośrednio w terenie bez 
użycia specjalistycznych narzędzi.  
 
Nowy mikroprocesor systemu LCpro-SD umożliwia szybkie i proste 
programowanie. Pełną funkcjonalność zapewnia pięć przycisków funkcyjnych, 
które pozwalają przejść przez pięć prostych i intuicyjnych menu. Nie ma 
potrzeby używania dodatkowego komputera czy palmtopa. 
 
Zarówno doświadczeni użytkownicy jak i nowicjusze mogą szybko i prosto 
zaprogramować system i przeprowadzić wyrafinowane badania związane z 
wymianą gazową, jak np. kreślenie krzywych świetlnych lub krzywych A/Ci. 
 
Wszystkie mierzone i obliczane parametry i wykresy są klarownie 
prezentowane na wyświetlaczu LCD o dużej rozdzielczości. 
 
Oprócz podstawowych pomiarów dotyczących fotosyntezy i transpiracji
system LCpro-SD daje możliwość pomiaru stopnia respiracji gleby, w tym 
współczynnika NCER – niezbędne jest wtedy podłączenie specjalnej komory. 

Nielimitowana pamięć 
 
Nowy system LCpro-SD pozwala na zapis 
nielimitowanej ilości pomiarów dzięki 
zastosowaniu wymiennych kart pamięci typu 
SD. Na karcie zapisywane są wszystkie 
protokoły pomiarowe, dane mierzone i 
przeliczane. Zastosowanie powszechnie 
dostępnych kart pamięci pozwala na 
korzystanie z oddzielnych kart dla 
indywidualnych użytkowników lub 
eksperymentów.  
 
Dane można rejestrować ręcznie lub 
automatycznie. Automatyczny zapis można 
programować zarówno dla prostych 
eksperymentów jak i dla badań szczegółowych, 
np. krzywe A/Ci. Ręczny zapis danych jest 
inicjowany za pomocą przycisku na konsoli 
pomiarowej lub na głowicy.  
 
Zapis danych można również zsynchronizować 
z cyklem pomiarowym, co dodatkowo polepsza 
stabilność i wiarygodność pomiarów.  
 
Zapisane dane można przejrzeć na 
wyświetlaczu konsoli pomiarowej lub też zgrać 
je do komputera bezpośrednio z karty pamięci 
lub też podłączając konsolę do komputera 
poprzez port USB. 

Wyświetlacz graficzny 
 

Dane pomiarowe mogą być prezentowane w czasie rzeczywistym 
na dużym wyświetlaczu graficznym. Wybrany parametr można 
pokazać na wykresie w odniesieniu do czasu lub numeru pomiaru. 
Można również kreślić zależność dwóch wybranych parametrów, 
jak w przypadku krzywych A/Ci. 
 
System LCpro-SD  ma wiele nowych i rozszerzonych funkcji 
graficznych, co zwiększa jego wszechstronność i interaktywność. 



Wymienne głowice pomiarowe 
 

Nowy system LCpro-SD  dostępny jest z dużą gamą wymiennych głowic pomiarowych pozwalających na jego wykorzystanie w 
szerokim zakresie zastosowań. Głowice można wymienić łatwo i szybko w terenie, bez konieczności posiadania specjalistycznych 
narzędzi. 
 

Niezależnie od tego, jaki typ głowicy jest używany, wpływ oporu warstwy i gradientów stężenia gazu jest minimalny. Materiały, z 
których wykonano głowice, zostały tak dobrane, aby ich wpływ na stężenie CO2 i pary wodnej był minimalny. Okienka głowic 
pomiarowych są pokryte warstwą krzemionki, dzięki czemu są bardziej odporne na zarysowania. Po zainstalowaniu nowej komory 
pomiarowej należy tylko określić w systemie jej typ, a reszta parametrów zostanie wprowadzona automatycznie, dzięki czemu 
użytkownik nie traci czasu na ponowne programowanie systemu. 
 

Komory do liści systemu LCpro-SD  są obsługiwane w prosty sposób za pomocą mechanizmu otwierania komory za pomocą 
kciuka. Komora i jej wnętrze są łatwo dostępne, dzięki czemu nie ma problemu z ich wyczyszczeniem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komora szeroka  
Komora szeroka jest najczęściej używaną komorą pomiarową i pozwala na wykonanie 
badań na większości gatunków roślin. Komora ta posiada samo-pozycjonujący czujnik 
temperatury liścia i dodatkowo zewnętrzny czujnik temperatury umieszczany ręcznie.  
Okienko pomiarowe komory szerokiej ma powierzchnię 6,25 cm2. 

Komora w ąska
Komora wąska została specjalnie zaprojektowana do wykonywania pomiarów na długich 
trawach i wąskich liściach. Dla liści szerszych niż 1 cm zaleca się stosowanie komory 
szerokiej. Komora wąska posiada samo-pozycjonujący czujnik temperatury liścia i 
dodatkowo zewnętrzny czujnik temperatury umieszczany ręcznie.  
Okienko pomiarowe komory wąskiej ma powierzchnię 5,2 cm2. 

Komora do drzew iglastych  (obiekty 3D)  
Unikalna konstrukcja zespołu naświetleniowego LED pozwala na automatyczne 
przeprowadzenie pomiarów w celu wykreślenia krzywej świetlnej nawet na drzewach 
iglastych. Komora ta jest również odpowiednia do przeprowadzania badań na małych 
owocach i zestawach bardzo małych liści.  
Całkowita pojemność komory: 175 cm3. 

Komora do li ści typu Arabidops is / małych
Ta komora posiada unikalne, elastyczne ramię, które pozwala na łatwe pozycjonowanie 
komory na małym liściu, nawet jeśli li ść jest przy samej powierzchni ziemi, nie niszcząc 
przy tym badanego liścia ani innych liści w jego pobliżu. Po założeniu komory na liściu 
ramię jest blokowane w pozycji umożliwiającej pomiar fotosyntezy. 
Komora ma okienko o średnicy 16,5 mm. 

Komora do badania małych ro ślin w cało ści  
Komora o konstrukcji cylindrycznej pozwalająca na pomiar wymiany gazowej traw i 
małych roślin o wysokości do 55 mm. 

Komora do całych ro ślin typu Arabidopsis
Rośliny typu Arabidopsis mogą być hodowane w uszczelnionych doniczkach 
wykonanych ze standardowych rur kanalizacyjnych. Do takich rur dostępne są adaptery 
pozwalające zainstalować na nich specjalną komorę do pomiaru fotosyntezy na całych 
roślinach tego typu.   

Komora do całych owoców  
Dwuczęściowa komora z przeźroczystą częścią górną i uszczelnioną częścią dolną, w 
której umieszczany jest owoc.  
Komora ma pojemność 1 litra. 



  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specyfikacja techniczna 
 
Zakresy i techniki pomiarowe: 
 CO2: 0 – 3000 ppm, rozdzielczość 1 ppm. 
  Analiza gazu w podczerwieni, system otwarty 

różnicowy, auto-zero, automatyczna kompensacja 
ciśnienia i temperatury. 

 
 H2O: 0 – 75 mbar, rozdzielczość 0,1 mbar. 
  Dwa szybkoreagujące czujniki laserowe. 
 
 PAR: 0 – 3000 µmol/m2/s 
  Fotocela silikonowa. Korekcja cosinusa. 
  
Temperatura komory pomiarowej: -5oC do +50oC – dokładny termistor (±0,2o). 
  
 Temperatura liścia:  -5oC do +50oC – samopozycjonujący mikro-

termistor / bilans energetyczny / ręcznie 
pozycjonowany termistor. 

 
 Sterowanie przepływem do  
 komory pomiarowej: 100 ml/min. do 500 ml/min. 
 
Automatyczna kontrola mikroklimatu:   
 Programowanie: Wewnętrzny program LCpro-SD  kontrolowany z 

poziomu menu. Automatyczna i niezależna kontrola 
warunków mikroklimatu w komorze pomiarowej. 
Można ustawić automatyczne sekwencje poziomów 
mikroklimatu do automatycznego wyznaczania 
krzywej świetlnej. 

 
 CO2: Kontrola poziomu CO2 w zakresie 0 – 2000 ppm, 

integralny system zasilania CO2. 
 
 H20: Powyżej i poniżej poziomu otoczenia dzięki 

zawartym w systemie chemikaliom samo-
wskazującym zużycie. 

 
 Temperatura: +/- 14o powyżej i poniżej temperatury otoczenia dla 

komory szerokiej (+/- 10o powyżej i poniżej 
temperatury otoczenia dla innych komór) za pomocą 
mikroelementu Peltiera. 

 
 PAR: Do 2000 µmol/m2/s (do 1500 µmol/m2/s dla komory 

do drzew iglastych) za pomocą wysoce wydajnego, 
wydzielającego niewielką ilość ciepła, zespołu 
mieszanych, czerwono/niebieskich diod LED. 

 
 Czas nagrzewania: 5 minut @20oC  
 
 Wyświetlacz: Graficzny wyświetlacz ciekło-krystaliczny 240 x 64 

pikseli. 
 
 Zapis danych: Wymienna karta pamięci SD. Typowo karta 1 GB 

pozwala zapisać do 16 milionów pomiarów.  
 
 Zasilanie: Wewnętrzny akumulator żelowy o pojemności 7,0

Ah / 12 V wystarczający na ok. 16 godzin pracy.  
   
 Ładowarka: Ładowarka do baterii z inteligentną kontrolą prądu 

ładowania. 
 
 Wyj ścia: USB (funkcja dysku zewnętrznego) / RS232 
 
 Temperatury pracy: 5o do 45oC  
 
 Waga i wymiary:  
 Konsola: 4,5 kg / 230 x 110 x 170 mm 
 Uchwyt komór pomiarowych: 0,8 kg / 300 x 80 x 75 mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Komora do pomiarów respiracji gleby  
System LCpro-SD można również 
wyposażyć w wysokiej jakości komorę do 
pomiaru stopnia respiracji gleby.  
Komora ta jest wyposażona w zawór 
upustowy, który zapobiega nadmiernemu 
wzrostowi gradientu ciśnień w trakcie 
pomiaru,  dzięki czemu uzyskuje się bardzo 
dokładne wyniki pomiarów. 
Komora ma objętość 1 litra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Adapter do fluorymetru 
Adapter pozwala na jednoczesny pomiar 
fluorescencji chlorofilu i wymiany gazowej. 
Adapter posiada otwór pozwalający 
podłączyć większość dostępnych na rynku 
fluorymetrów, w tym zaawansowanego 
miernika OS5p, do komór typu szerokiego i 
wąskiego systemu LCpro-SD. 

 

 

 

- Jakość produktów - 

- Jakość usług - 

Przedstawicielstwo producenta w Polsce: 
 

Geomor-Technik Sp. z o. o. 
Ul. Modra 30, 
71-220 Szczecin, 
Tel.: 91-482-00-90 
Fax.: 91-482-60-87 
E-mail: geomor@geomor.com.pl  
Internet: www.geomor.com.pl 


