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SITA DO BENTOSU
 

MODEL B 
Sito do bentosu, prostokątne.  Wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 316). Boki 

sita wysokości 7 cm są polerowane elektrochemicznie. 

Standardowe wielkości siatek: 500µ, 1000µ, 1500µ i 2000µ (inne na życzenie).
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użytkowanie 
Sita do bentosu są stosowane do ręcznego przesiewania (przemywania) próbek 

bentosu pobranego siatką SURBER.  

Próbę przenosi się do sita a następnie polewa się niewielką ilością wody 

(destylowanej) i wykonuje ruch orbitalny lub poprzeczny w płaszczyźnie poziomej.  

W zależności od przyjętych kryteriów, do dalszych badań używa się pozostałości na 

sicie lub odsianej (przemytej) próby. Dla prawidłowego przemywania powinno się 

stosować wanienkę do odbierania przesianej (przemytej) próby.  

Podczas przemywania można posłużyć się miękkim pędzlem, którym bardzo 

delikatnie rozprowadzamy próbkę na sicie ułatwiając proces przemywania. 

 

Przechowywanie 
Sita nie wymagają specjalnego sposobu przechowywania. Należy jednak pamiętać, 

że są niekiedy używane w terenie. Wówczas wymagają odrębnego pojemnika 

transportowego gdyż delikatną, drobną siatkę bardzo łatwo jest uszkodzić 

(przedziurawić) co jest równoznaczne z jej zniszczeniem. 

Rozmiar Waga Wielkość siatki Nr katalogowy 

20 x 40 x 7cm 1,5 kg 1000µ KC 26.125 


