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Wiertnica GTB 2000 jest w pelni hydraulicznym, samobieznym urzadzeniem na stalowej ramie. Przezna-
czona jest do wiercen obrotowych, wiercen szlamowka, wiercen pluczkowych, wiercen z uzyciem hydrau-
licznego miota udarowego (RKS) oraz do sondowan dynamicznych DPL-DPSH (SPT).

Wypnsazemw

Gumowe gasienice Hinowa Z(JG dhugos¢ 1740 mm, szerokos¢ tancucha 250 mm

4 nogi hydrauliczne z rozktadanymi podstawami: dwie w przedniej czesci (z mozliwoscia przesuwania w
poziomie) i dwie w tylniej czgsci ramy, mozliwos¢ uniesienia ok. 300 mm

Silnik 3-cylindrowy (Diesel), chiodzony powietrzem, 3L-41-C, 36 kW (@ 3000 r.p.m., obudowa wyciszajaca
SilentPack

Rozrusznik zasilany z akumulatora 12 V

System hydrauliczny 2-obiegowy, dwie pompy zgbate, ciSnienie robocze 160 bar, zbiornik na 60 1 oleju
mineralnego

Maszt wiertnicy typu H montowany w przedniej czesci ramy wiertnicy, pochylany w osi wiertnicy. Mocowanie i
zabezpieczenie za pomocg wzmocnionych srub bocznych. Pochylanie przy pomocy sitownika hydraulicznego,
regulowana wysokos¢. Na wyposazeniu napinacz laficucha. Posuw roboczy 3,45 m

System napedowy lancuchowy, wzmocniony (2 silniki hydrauliczne), tancuch rolkowy typu Triplex, udzwig
max. 30 kN, nacisk zalezny od wagi wiertnicy

Maszt z zaciskiem hydraulicznym do unoszenia rur wiertniczych, z bocznymi prowadnicami rolkowymi. Ruch
elementow roboczych na maszcie odbywa sig za pomocg fancucha.

Zacisk rur wiertniczych z otworem o $rednicy 219 mm, jeden cylinder zaciskowy z przodu, wymienne wkladki
pozwalajace zastosowac rury o roznych srednicach

Urzadzenie do chwytania i unoszenia rur wiertniczych, otwor o Srednicy 219 mm, wymienne wkladki
pozwala]qce zastosowac rury o roznych srednicach, skok 200 mm (dwa lewarki), udzw1g 6 ton przy cisnieniu 160
bar (na zamowienie istnieje mozliwos¢ dostosowania sity udzwigu do potrzeb klienta), jeden cylinder zaciskowy
z przodu

Wyciggarka linowa, napgd hydrauliczny, uciag 1000 kg, komplet z bloczkiem i ling o dlugosci 15 m z hakiem
zapadkowym

Automatyczny mechanizm szarpakowy o skoku 400 mm (do wiercen szlamowka)
Hydrauliczne rami¢ uchylne na maszcie do zwigkszenia odleglosci pomigdzy ling a otworem wiertniczym
Zaczep kulowy do holowania w tylniej czgsci ramy wiertnicy. |

Wymiary catkowite:

SzerokoSc: 1,15m
Dlugos¢ (transportowa): 595m
Wysoko$¢ (transportowa): 2,30 m
Dhugos¢ (robocza): 3,25m
Wysokos¢ (robocza) okofo 5 m
Waga jednostki podstawowej: okoto 2000 kg
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