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GTR790 RHB WIERTNICA 
GĄSIENICOWA UNIWERSALNA  

 

Jest to kompaktowa jednostka wiertnicza do 
sondowań dynamicznych zgodnie z normą DIN oraz 
SPT/AFNOR jak również do pobierania prób metodą 
udarową. Dzięki gąsienicom wiertnica jest zdolna 
pokonywać 30º nachylenie stoku oraz może się 
przemieszczać po bardzo trudnym terenie. Wszelkie 
operacje prowadzone są z użyciem wydajnego 
systemu hydraulicznego co pozwala na obsługę 
jednoosobową. Dwa wzdłuż  burtowe pojemniki 
służą do transportu żerdzi, próbników i akcesoriów  
co pozwala na rezygnację z dodatkowego transportu 
i oszczędza czas. Kładziony maszt ułatwia  znacznie 
transport i pozwala na użycie samochodu 
dostawczego średniej wielkości  (np. VW T4) lub 
małej przyczepy transportowej.  
 
 
 

Kompletne wyposażenie i łatwa obsługa pozwala na pracę jednoosobową!  
Wyposażenie opcjonalne: 
Głowica do wierceń obrotowych, możliwość stosowania rdzeniówek 
diamentowych      
 

Nr katalogowy:  311044 
  
 Masa całkowita ok.: 750-980 kg, zależnie od wersji i wyposażenia 
 
 Podwozie: 

Mini pojazd gąsienicowy na gumowych gąsienicach napędzany 2 silnikami  
hydraulicznymi 

 1-cylindrowy silnik wysokoprężny Hatz napędzający 2 pompy hydrauliczne 
 Szerokość 810 mm; wys. transportowa  ok.1350 mm, dług. transportowa ok. 2350 mmm 
 

System hydrauliczny: 
Zbiornik oleju: 60 l oleju hydraulicznego typu  biodegradacyjnego 
Pompy   160 bar 
Złącza hydrauliczne do przenośnej wyciągarki hydraulicznej z auto rewersem 
   
Konstrukcja : 
Zakresy pochylenia masztu pozwalają na jego pionowe ustawienie w nierównym terenie 
Boczne    20º 
Do przodu  30º 
Do tyłu  35º  
Masa młota  podstawowa  10 kg + 2 x 20 kg + 13,5 kg 
Wysokość spadu   500 i 750 mm 
Uderzeń/min  5 - 40 
Pojedyncza  energia  uderzenia  50 - 475 Nm 

 Masa własna      ok. 980 kg 
  


