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Próbnik Van Veen’a jest zanurzany na lince z 

otwartymi szcz�kami. 

Unoszenie zamkni�tego próbnika. 

Przedstawicielstwo firmy Eijkelkamp Soil & 

Water w Polsce: 

GEOMOR-TECHNIK Sp. z o.o., 

ul. Modra 30, 

71-220 Szczecin, 

tel.  91-482-00-90, 

tel./fax. 91-482-60-87, 

e-mail: geomor@geomor.com.pl

internet: www.geomor.com.pl 

04.30 Próbniki Van Veen’a 

Próbniki Van Veen’a ze stali 

nierdzewnej s� u�ywane do pobierania 

próbek o naruszonej strukturze z dna 

jezior, rzek, itp. Dostarczane s� ró�ne 

modele tego próbnika. Mniejsze 

próbniki s� obsługiwane r�cznie.  

Wszystkie próbniki Van Veen’a 

pracuj� na takiej samej zasadzie. Na 

powierzchni próbnik jest otwierany i 

utrzymywany w takiej pozycji za 

pomoc� haka. Aby utrzyma� hak w 

odpowiedniej pozycji próbnik 

powinien by� zanurzany 

równomiernie, niezbyt szybko.  

Obydwie szcz�ki maj� otwory, przez 

które ucieka powietrze podczas 

zanurzania próbnika. Je�li nie byłoby 

tych otworów, powietrze 

opuszczałoby próbnik przy pobieraniu 

próbki, co mogłoby przeszkadza� w 

wej�ciu próbki do próbnika.  

Zaraz po tym, jak próbnik dotknie 

dna, hak polu�nia swój u�cisk, tak, �e 

podczas unoszenia próbnika zostaje 

on szczelnie zamkni�ty. 

Ilo�� pobranej próbki zale�y głównie 

od zwi�zło�ci dna. 

Próbniki ci��sze pobieraj� wi�ksz�

ilo�� próbki ni� te mniejsze. Z tego 

powodu wszystki modele próbnika 

maj� bloczki obci��aj�ce. Poza tym, 

je�li wyst�puje du�y pr�d wody, linka 

ci��szych próbników przesuwa si�

mniej w stosunku do pionu, ni� linka 

próbników l�ejszych.  

Zaleca si� pobranie co najmniej 6 

próbek z ka�dego miejsca i 

wyci�gni�cie wniosków na podstawie 

bada� wszystkich próbek.  

Jest to szczególnie wa�ne tam, gdzie 

dno nie jest ukształtowane regularnie, 

za� dno składa si� z ró�nych, 

wymieszanych materiałów. 

Pomimo du�ych sił zamykaj�cych 

próbnik, mo�e si� zdarzy�, �e 

pomi�dzy szcz�ki dostanie si� kamyk. 

W takim wypadku próbka nie b�dzie 

reprezentatywna; podczas unoszenia 

próbnika mniejsze cz�stki mog�

wypa��.  

Po wyci�gni�ciu próbnik jest 

opró�niany i czyszczony. 
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