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     KC-Denmark A/S 
                                    

 
PRÓBNIK DO WODY TYPU  NISKIN 

 
Próbnik do wody, pełno przelotowy typu Niskin, wykonany z trwałego tworzywa sztucznego 
(PCV), wewnętrzne elementy pozbawione metalowych części. Próbnik uruchamiany za 
pomocą posłańca i zamykany gumowym ekspanderem. Pojemność próbnika 1,7, 2,5, 5, 10 i 
12 litrów (inne dostępne na życzenie). Wszystkie części metalowe oraz posłaniec wykonane z 
materiału odpornego na korozję (stal nierdzewna).  
Próbnik jest wyposażony w kurek do jego opróżniania. 
Standardowo próbnik jest wyposażony w uchwyt mocujący umożliwiający mocowanie butli 
w sposób umożliwiający podwieszenie na tej samej linie kilku butli do kaskadowego poboru 
prób. Jest możliwość zastosowania specjalnej ramy, która ustawia próbnik w osi pionowej 
jeśli dokonujemy poboru tylko jednym próbnikiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Próbnik Niskin, wersja standardowa 
                do pomiarów kaskadowych                      Wersja z ram ą do pomiarów                            
                   pojedynczych 
 

 

Nr katalogowy 60.100 60.200 60.300 60.500 60.600 

Pojemność 1,7 L 2,5 L 5 L 10 L 12 L 

Posłaniec (60.004) 800 g 800 g  800 g  800 g  800 g  

Uchwyty montażowe (2 szt. 
60.003) 

2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 

Rama do pracy pojedynczego 
próbnika (60.002) 

1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 


